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INNOVACION Y PRECISION

#ZENMUSE L3

FICHA TECNICA

DJI ZENMUSE L3

Sistema LIiDAR aéreo de alta precision para mapeoy

cartografia profesional

La Zenmuse L3 integra un LiDAR de largo alcance, camaras RGB
de alta resolucidn y un sistema POS de alta precision,
entregando una solucion integral para la adquisicion de datos
geoespaciales con maxima eficiencia y exactitud.
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CAMARAS RGB DUALES
DE 100 MP

LiDAR DE LARGO ALCANCE ALTA EFICIENCIA ALTA PENETRACION ALTA PRECISION SOLUCION INTEGRAL

Hasta 100 km?
de cobertura diaria.

Precision vertical
de hasta 3 cm
a120 m.

Alcance de deteccién hasta
950 m, incluso en objetos
con solo 10% de reflectividad.

Hasta 16 retornos para
capturar mas puntos
de suelo.

Integracion total con el

MOS 4,
Sensores CMOS 4/3 con ecosistema DJI Enterprise.

obturador mecanico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Alcance de deteccion Hasta 950 m (10% reflectividad) Cobertura por vuelo (a 300 m) Hasta 10 km?

Longitud de onda 1535 nm Cobertura diaria Hasta 100 km?
Tasa de pulso laser 100 kHz (ajustable) Superposicién lateral LIDAR minima 20%
Puntos por segundo Hasta 2.000.000 pts/s Superposicién frontal LIDAR minima 20%

LIDAR
Retornos Hasta 16 retornos Velocidad de vuelo recomendada 8 -15m/s

Modo de escaneo Forma de Estrella

Altitud de vuelo recomendada 100 - 450 m AGL

Di i h: .25 /e?
NEgaRBe ez Qi2RrmemelUfe?) Relacién sefial/ruido Mejorada
Repetibilidad de rango 5 mm @ 150 m (10)

Condiciones de luz Hasta 100 klx

CAMARAS
RGB

SISTEMA POS
ALMACENAMIENTO

APLICACIONES
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TOPOGRAFIA

www.geolabchile.cl

FOTOGRAMETRIA

Sincronizacion

Sensor

Resolucion

Obturador

Campo de vision (FOV)
GSD (a 300 m)

Posicionamiento
Orientacion
Exactitud absoluta
Sincronizacién
Tarjetas compatibles

Capacidad soportada

Formato de datos
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CATASTRO

contacto@geolabchile.cl

Nivel de microsegundos

CMOS 4/3 (dual)

ESPECIFICACIONES GENERALES

100 MP por cémara

DJI Matrice 400 y otras plataformas
compatibles

Mecanico Plataformas compatibles

Hasta 107° (horizontal)

Estacion RTK compatible Estacion Multifuncional D-RTK 3

=3 cm

DJI Pilot 2, DJI Terra, DJI Modify,

Soft tibl
Sanare compatioe DJI FlightHub 2

GNSS de alta precision
IMU de alta precision
Dimensiones 118 x 135 x 161 mm
Hasta 3 cm (horizontal), 5 cm (vertical)
Peso Aprox. 1.1 kg
Nivel de microsegundos

Temperatura de operacion -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
CFexpress (Tipo B)

Temperatura de almacenamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Hasta 2 TB

LIDAR: LAS / LAZ Proteccion IP54

Imagenes: JPEG / TIFF

CONTENIDO DEL EMPAQUE

* Camara DJI Zenmuse L3

m « Tapa protectora

Estuche de transporte

PLANIFICACION
URBANA

MAPEO 2D / 3D iz
* Documentacion

* Cable de conexion
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+56 9 6915 9104

Arturo Prat 1760 Of 206, Santiago
+56 9 8260 7868




