@$GEOLAB

INNOVACION Y PRECISION

FICHA TECNICA

DJI ZENMUSE P1

Camara de fotograma completo para fotogrametria

profesional

La Zenmuse P1 integra un sensor de fotograma completo de 45
MP con objetivos de enfoque fijo intercambiables en un
estabilizador de 3 ejes, disefiado para misiones de vuelo

fotogrametria.

Lleva la eficiencia y la precision a un nivel completamente
nuevo, permitiendo capturar datos con exactitud centimétrica

para modelos 2D, 3Dy detallados.

PRECISION CENTIMETRICA

Precision absoluta sin GCP
de 3 cm horizontalmente /
5 cm verticalmente [1).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensor
Resolucion
O CAMARA Tamafio de pixel
PRINCIPAL
Rango ISO
Distancia focal
Montura
Rango de vibracién angular
ESTABILIZADOR ~ Montaje
DE 3 EJES Controlable
Captura oblicua inteligente
Tipo
OBTURADOR Velocidad de obturacién
Modos de captura
S SISTEMA DE TimeSync 2.0
SINCRONIZACION
Tarjetas compatibles
ALMACENAMIENTO
Formato de imagen
APLICACIONES
TOPOGRAFIA FOTOGRAMETRIA CATASTRO
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ALTA EFICIENCIA

Cubre hasta 3 km? [2)
en un unico vuelo.

45
MP

Fotograma completo CMOS
45 MP

4.4 pm

100 - 25.600

Segun objetivo utilizado

DL de DJI (intercambiable)

+0.01°
Desacople rapido
Paso, Cabeceo, Guifiada

Si

Obturador mecanico global [3]
1/2000 - 2 s
Disparo unico / Intervalo /

Disparo inteligente

Sincronizacién con precision
de microsegundos
microSD (UHS-I, max. 256 GB)

JPEG / DNG (RAW)

m

MAPEO 2D / 3D
URBANA
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SENSOR FULL FRAME

Sensor de fotograma
completo de 45 MP
con pixeles de 4.4 pm.

CONTENIDO DEL EMPAQUE
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OBTURADOR GLOBAL TIMESYNC 2.0 OBJETIVOS INTERCAMBIABLES

Sincronizacién con Compatibilidad con objetivos
de enfoque fijo de 24 / 35 /

50 mm (montura DL de DJI).

Obturador mecanico global (3]
con velocidad de obturacion
de 1/2000 segundos.

precision de
microsegundos.

ESPECIFICACIONES DE OBJETIVOS (DL)

SRR DISTANCIA FOCAL ABERTUBA CAMPO DE VISION
(EQ.) (H*V)

DL 24 mm F2.8 LS ASPH 24 mm F2.8 84.1° x 53.0°

DL 35 mm F2.8 LS ASPH 35 mm F2.8 63.5° x 40.4°

DL 50 mm F2.8 LS ASPH 50 mm F2.8 46.8° x 29.7°

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESTABILIZACION Estabilizador mecanico de 3 ejes

RANGO DE TEMPERATURA -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

PROTECCION IP4x
PESO Aprox. 800 g (sin objetivo)
DIMENSIONES 198 x 166 x 129 mm (con objetivo 35 mm)

Plataformas DJI Enterprise Serie Matrice 300 RTK,
Matrice 350 RTK y posteriores

COMPATIBILIDAD

¢ Camara DJI Zenmuse P1
e Estuche de transporte

¢ Cable de conexion
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